Technische Daten Flexi 2.0 — Stapelbarer Heim-Batteriespeicher (10,24 — 25,60 kW)

Wir bieten einen stapelbaren Hochspannungs-Energiespeicher fiir Privathaushalte:
effizientes Energiemanagement, einfache Installation, Fernsteuerung, Sicherheit,

Zuverlassigkeit.
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Hohe Kapazitat Sicher und zuverldssig Hohe Spannung Intelligentes BMS Echtzeit-Uberwachung

Modell

Nennspannung [vDc]
Nennkopazitat [wh]
Betrisbsspannungsbersich [vDC]
Ladespannung [vDc]

HNominaler Lade- [Entladestrom [a]

Max. Lade— [Entiadestrom [A]

Spitzenstrom [4]

des i [B x Tx H] [ Gewicht

abmessungen des sockelmoduls [Bx T xH] | Gewicht

Abmessungen des Deckelmoduls [Bx T x H] [ Gewicht

P-klasse

ingtallation

Betrisbsumgebung
Betrisbstemperatur bei Ladung [°C]
Betriebstemperatur bei Entladung [°c]
Hohenlage [m]

Luftfeuchtigksit [rF]

Kommunikation

kommunikationsanschluss

Anzeige

des [BxTxH] [ Gewicht

EUE2-ED51

1024

5120

‘6000

630 x 3425 x 180 mm 10,6 kg

630 % 3425 x 280 mm /478 kg

630 x 3425 x 50 mmyf 23 kg

630 x 3425 x 15 mm1lkg

1PGE

Gestapelt

0-55T

-20 - +55°C

S%-95%

RS485 CAN

SOC-Statusanzeige, LED-Anzeige

Zertifizierung

IEC 62619, IEC 63056, UN 38.3, MSDS, EN IEC 61000-6-1/-3

10,24 kwh

15,36 kWh

20,48 kwh

25,6 kWh



